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452. ROBOTY ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM SCIAN SZCZYTOWYCH | MURKOW
OGNIOWYCH

452-9 PRZESYNIECIA RUR SPUSTOWYCH, POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI
BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi w zwigzku z termomodernizacjg
budynku Poznanskiego Osrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na Os.
Kosmonautow 110.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do
udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,
materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,08mm:

) rury spustowe d=150mm i d=100mm,

[ kosze zlewowe,

] parapety

1 obrébki Scian szczytowych, murkéw ogniowych.

Kotnierz z twardego PCV — kolor popiel, wykonczenie otworu przelewowego 20/13.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet potrzebny do wykonania robot:

1 Ciggnik kotowy 75-85KM (55-63kW)

[ Przyczepa skrzyniowa 10t

[0 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

[ Spawarka elektryczna wirujgca 300A

1 Wyciag

[] Zuraw okienny przeno$ny

[1 Zuraw samochodowy 5-6t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

(1 nazwe i adres producenta,

[ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

] date produkcji i nr partii,

[ wymiary,

[ liczbe sztuk w pakiecie,

() numer aprobaty technicznej,

1 nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

1 znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialtu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢
roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogolne:

1 Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysoko$ci muszg posiadac
dopuszczenie do pracy na wysokosci

i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

1 Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W
miare potrzeby korzystaé z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

1 Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

1 Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod
deszczowych i topniejgcego sniegu.

Przygotowanie podtoza:

] podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robat,
[ podtoze powinno by¢ rbwne z uwagi na konieczno$S¢ zapewnienia prawidtowego
sptywu wody, przyczepnosci i estetyki wykonania pokrycia,

(] podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by
nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —-15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach
o przekroju trojkgtnym i trapezowym poditoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm
od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
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Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponad dachowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

[ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m
w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

Montaz rur spustowych:

Po dobraniu tgcznika pomiedzy kolanami, zestaw montuje sie prowizorycznie, aby
dobra¢ odpowiednig dtugos¢ rury spustowej (L). Pamieta¢ nalezy, Zze rozstaw
pomiedzy obejmami nie moze przekracza¢ 200 mm, a na kazdg rure przypadajg
przynajmniej 2 obejmy. Pierwszg obejme rury spustowej mocuje sie w odlegtosci
okoto 150 mm od krawedzi kolanka. Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze gorne kolanko
wsuwa sie w rure spustowg na gtebokos¢ 65 mm, natomiast rura spustowa wsuwa
sie w wylewke na gtebokos¢ 50 mm. Odlegtos¢ wylewki od ziemi nie moze by¢
mniejsza niz 200 mm. Obejmy montowane sg do Sciany za pomocg Srub z kotwami
rozporowymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie pionu - tak aby rura ustawiona
byta réwnolegle do Sciany. Docietg na odpowiednig dtugosc¢ (L) rure spustowg skreca
sie z wylewkag za pomocg wkretu samowiercgcego. Najlepiej zrobi¢ to z tytu, aby nie
byto wida¢ potgczenia. Tak przygotowany element mocuje sie w obejmach skrecajgc
je w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wysuniecie sie z nich rury spustowe;j.

Rury spustowej w zadnym wypadku nie mozna wprowadza¢ bezposrednio do
kanalizacji. Wydobywajgce sie gazy tworzg bardzo agresywne srodowisko (np.
metan, siarczek wodoru, amoniak itp.) o silnym dziataniu korozyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci
z projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora
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6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych

i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1.

Pokrycia dachowe. Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokryc
przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2],
obrobek blacharskich [m2], rynien i rur spustowych [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7.
8.2. Odbidér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnosc¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

(1 petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnosc¢ w/w robot z projektem

(] protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdw i wyrobow,

1 stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne. Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

[ zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

[ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z
projektem,

1 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢
program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 9. Wszystkie szczegdty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z
Inwestorem bedg uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw — Okreslanie stabilnosci wymiarow



Termomodernizacja Poznanskiego Osrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na Os. Kosmonautéw
110 SST 452-9

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie stabilnosci
wymiarow - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci,
szerokosci i prostoliniowosci - Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady pobierania prébek

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Instrukcje i wytyczne producentow. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)



