574

+

+

1445

713

demontaz zadaszenia
nowe zadaszenie: szkto

na proflach | inkach tal.

244

balustrada h=110 cm
stal nierdzewna
(wg rys.elewacji)

+5¢ #Q ‘

4 %42

-4

07 86—+ 07

4 4%

rura spustowa d=16cm
przesungc o grubosc o

@)
balustrada §=110 cm

stal nierdzepna (wg rys.elewacji)

demontaz zadaszenia nad wejsciem
nowe zadaszenie z piyt poliweglan.
fukowate (jak na odcinku elew.|-J)

R -

rura spustowa d=16cm
przesunaé

@o grubosc ociepleni@

680°

$46+

31
08— 23 et 24 ;

demontaz zadaszenia nad wejsciem
nowe zadaszenie z ptyt poliweglan.
fukowate (jak na odcinku elew.I-J)

balustrada h=110 cm

stal nierdzewna (wg rys.elewacji)

(o)

207 * T 207 +—+ 46 +

rura spustowa d=16cm

przesunag o grubos¢ ocleplenia G

| demontaz zadaszenia

- nowe zadaszenie: szklo
1 na profilach i linkach stal.
= poza zakresem projektu

demontaz zadaszenia nad wejsciem
nowe zadaszenie ze szkta VDS
na profilach i linkach ze stali nierdz.

balustrada h=110 cm

rura spustowa d=16cm
przesungcé

@ 0 grubosc ocieplenia@

Poznanski Osrodek
Zdrowia Psychicznego
Poznan, Os. Kosmonautow 110

OPRACOWANIE:

TERMOENERGY
Jozef Zielezinski
ul. Arystofanesa 85

b ¥ 60-461 Poznan
" y stal nierdzewna (wg rys.elewacji) - arch. Elzbieta Dolinska
4 — 91— 2 oo F 54+ ol 453 4 - o3 +— 87— +— 89— 23 +— 87— 243 - o +— 88— 24 46+
5 27 a7 207 207 276 207 207 5 a7 207 27 TERMOIZOLACJA -
+50°+ +54 + 304 +53 4 2263 t46 + RZUT PARTERU rzut parteru
: : 411 + 2300° :
+ 4702 ;
1:100 marzec 2017 A2/9




