
tynk min. mozaikowy

podwyższenie ścian szczytowych
o 30 cm

opierzenie - balacha stal, powlekana (kolor grafit)

demontaż istn.ocieplenia (styropian 4 cm)
montaż ocieplenia systemowego:
styropian 12 cm
tynk cienkowarstwowy
(met. lekka mokra)

zadaszenie - 
szkło hartowane VDS na profilach 
ze stali nierdzewnej 
mocowane do elewacji (wg dostawcy systemu)

zadaszenie - 
szkło hartowane VDS na profilach 
ze stali nierdzewnej 
mocowane do elewacji (wg dostawcy systemu)

balustrada h=110 cm
stal nierdzewna

balustrada h=110 cm
stal nierdzewna

zadaszenie -
łukowate z płyt poliwęglan.
w profilach stal.

0cieplenie ścian piwnicy
do głęb. 0,70 m poniżej poz. terenu
UWAGA: roboty ziemne wykonywać z najwyższą ostrożnością
z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia przyłączy, instalacji, kabli, sieci itp.

EL.

opierzenie - blacha stal.ocynk.

wymiana skrzynki el.

tynk min.mozaikowy
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tynk min.mozaikowy

ocieplenie systemowe 
styropian 12 cm
tynk cienkowarstwowy (met.lekka mokra)

podwyższenie ścian szczytowych o 30 cm

ocieplenie ścian piwnicy do głębokości 0.70 m
poniżej poziomu terenu.

demontaż istn.ocieplenia (styropian 4 cm)
montaż ocieplenia systemowego 
styropian 12 cm
tynk cienkowarstwowy (met.lekka mokra)

zadaszenie - szkło hartowane VDS na konstr. ze stali nierdz.
montaż wg dostawcy systemu

zadaszenie - poliwęglan
w profilach stal.
Montaż wg dostawcy systemu

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2011
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OPRACOWANIE:
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TERMOIZOLACJA - 
ELEWACJE

elewacje:
zachodnia i wschodnia

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
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