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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przetargiem na roboty : sanitarne w zakresie modernizacji instalaciji c.o.
przez wymiane zaworow pod pionowych i termostatycznych w budynku Poznanskiego
Osrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na os. Kosmonautéw 110.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne (STWiORB) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres objety STWIORB - wymagania ogdlne,

roboty sanitarne : Instalacja c.o. — armatura regulacyjna

STWIORB zostaty opracowane w uwzglednieniu obowigzujgcych norm ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow Prawa Budowlanego.

1.3.2. Wykaz STWIiORB
Czes¢ A - Wymagania ogolne
Czesc B - Roboty sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkow Kontraktowych dla
Robo6t Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogdélne — FIDIC 1999.

1.4.1. Terminologia
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1.1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca cato$¢
wykonanych robét (bez pokazywania stanu obiektéw przed modernizacjg).



1.4.1.2. Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponume-
rowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji za-
dania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorow roboét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).

1.4.1.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i ze-
stawien wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).

1.4.1.4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, nie-
zbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci rob6t i mate-
riatow.

1.4.1.5. Operat kolaudacyjny - Zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z od-
notowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robo6t, dokumenty potwierdzajgce,
ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych

jakos¢ wykonanych roboét,. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

1.4.1.6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna be-
daca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.1.7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano po-
zwolenie na budowe i w oparciu o ktérg maja by¢ realizowane prace.

1.4.1.8. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwot-
nych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.1.9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem poszcze-
golnych elementow robot.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer
BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

FIDIC - Zbidr Przepisow Wydanych przez Miedzynarodowg Federacje Inzynie
row Konsultantéw

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

UE - Unia Europejska

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajéw otrzymujgcych
fundusz pomocowy. Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczgce robot
zostaty okreslone w Warunkach Przetargu oraz we Wskazéwkach dla Oferentéw. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo podczas ich wy-
konywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami



Inspektora. Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zaméwienia Pu-
blicznego powotano sie na polskie normy lub specyfikacje to nalezy rozumie¢, ze mogg
byC one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym przez odpowiadajgce im
normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jakos¢ materiatéw,
urzgdzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w spo-
séb istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy lub spe-
cyfikacje.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dyspono-
wania gruntem na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z Warunkami przetargu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajgcego

Opracowanie projektowe zatgczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce
opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu
Budowlanego oraz pozwolenie na budowe (lub kopie zgtoszenia) i Projekt Wykonawczy.

1.5.3. Dokumenty powykonawcze

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inspektora:
dokumentacje powykonawczg oraz dostarczy Inspektorowi: komplet dokumentow nie-
zbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie po-
zwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym.

1.5.4. Obowigzki Wykonawcy i Inspektora

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogolne i Warunki Szczegdline
Przetargu oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe.

Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnie-
nia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot, w
tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzuja-
cym prawem i przepisami).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowa-
dzenia robot np. drog dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych
dla wykonania robét, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw
oraz dokona oznakowania objazdéw, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ru-
chu.

Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.5.5. Obstuga geodezyjna i geologiczna.
W ramach dokumentacji powykonawczej wykonawca zinwentaryzuje wszystkie nowo wy-
konywane instalacje (elementy) instalacji wewnetrznej c.o.

1.5.6. Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego.



1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren bedgcy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wy-
konawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw
(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.).

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele zaple-
cza Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wia-
Sciwymi przepisami zgodnie z nastepujgcymi rozporzgdzeniami:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajéw UE lub krajéw otrzymujgcych
fundusz pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslo-
nymi w STWIORB.

2.2. Materiaty uzyte zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce muszg od-
powiada¢ wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie,
ktérych Inspektor ocenia jakos¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania
prébek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat
przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wy-
maganiami STWIORB, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane
nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatow w spo-
s6b zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Materiaty powinny by¢ sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogéw bezpie-
czenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowig-
zujg dla sktadowania i przechowania cementu, bitumow, materiatbw chemicznych, paliw i
innych materiatéw tatwo ulegajgcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi wat-
pliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych mate-
riatdbw nalezy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materiaty po demontazu i rozbiérce:
Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowac i segregowac na nadajgce sie do dalszego
wykorzystania i nie nadajgce sie do dalszej zabudowy. Materiaty nie nadajgce sie do dal-
szej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i poddac je w pierwszej kolejnosci odzy-
skowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwérca)
odpadoéw, ktory jest Wykonawcg robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych
przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzu-
jacymi uregulowaniami prawnymi.



Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci,
segregacja i utylizacja nalezg do Wykonawcy.

3. SPRZET

Dob6r sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Przetargu powinien gwarantowac
jakos¢ robot okreslong w dokumentaciji projektowej i STWiIORB oraz spetnienie wszyst-
kich warunkéw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu,
powinien udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosc.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w
trakcie wykonywania robot objetych przetargiem.

4. TRANSPORT

Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpie-
czenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie po-
ruszac. Transport materiatdw z rozbidrki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow:
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi po-
jazdow podczas transportu materiatbw po drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie taboru lub pojazdéw o
ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazddéw uzyje, to poniesie koszty wzmoc-
nienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw szkdd, jesli takie powstang. Réwniez
czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez Wykonaw-
ce, ulic i drég bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB dla poszczegdlnych rodzajow robét wyszczegdlnionych w
przedmiar robot i z poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow
i rodzajow robét wechodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiarow inwen-
taryzacji biezgcej urzgdzen w postaci szkicow oraz protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowy-
wania i zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentow laboratoryjnych,

- dokumentoéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady (Ustawa -
Prawo Ochrony Srodowiska) - pkt. 1.5.4,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robat,

- program robét i harmonogram ptatnosci,

- protokoty z postepu robdt,

- korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.



5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezg-
co i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajg-
cych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis
osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz
nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigz-
kow Kierownika budowy.

Ksiega obmiaru:
Wyliczenia i zestawienia wykonanych robo6t wpisywane sg w uktadzie asortymentowym
zgodnie z STWIORB i przedmiarem robot. Wpisy muszg by¢ podpisane przez personel
Inzyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sg: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poswiad-
czenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg
by¢ podpisane przez personel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego.

5.1.4. Harmonogram robét i program ptatnosci powinien by¢ przygotowany i uaktualniany
zgodnie z Umowa.

5.1.5. Raporty z Postepu Robét powinny podsumowywac postep robét na budowie i za-
wierac fotografie ilustrujgce ten postep (na polecenie Zamawiajgcego).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robo6t oraz ich zgodnos$¢ z wymaga-
niami STWIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza In-
spektor.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikoéw badan.
Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymaganiami STWIORB.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badah muszg zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wyko-
nawcy i Inspektora. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego
Robo6t. Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia
dla Wykonawcy.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez In-
spektora za niewiarygodne, to moze on zazgdaé powtdrzenia badan w niezaleznym labo-
ratorium. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania STWiORB, to koszty tych
badan ponosi Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét jest obmiarem netto. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rze-
czywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robot dokonuje
sie zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Przedmiarze
robét oraz dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach wedtug STWiIORB. Obmiary
powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1.  Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2.  Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru
nalezy porownac z podanymi wartosciami w Przedmiarze robo6t dla okreslenia réznic
(wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robot nalezy
dokonywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac SST.

8.1. Rodzaje odbioréw

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realiza-
cji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny ele-
ment konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

8.1.3. Odbidr koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wehodzgcych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny
Dokonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego naste-
pujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg i STWiIORB,

- dziennik budowy

- ksiege obmiaru,

- operat kolaudacyjny, w tym:

* receptury i ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

* wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,



* sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje powykonawcza,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze:

1 kpl. dla Zamawiajgcego (poprzez Inspektora) i po 1 egz. dla kazdego Uzytkownika (w
tym réwniez dla jednostek zarzgdzajgcych obiektem

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwole-
nie na budowe oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projek-
towg i STWIORB sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po
zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywa-
ne przez Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komi-
sje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowg kalkulacje kosztow.

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia roboét i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wnio-
sek Inspektora po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét. Jakos¢ i ilosé zakon-
czonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i
pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i STWiORB.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Warunkach Umowy.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmia-
rowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w STWIORB dla tej robo-
ty i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw naleza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).



ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46
poz. 543 z 2000 z pdzniejszymi poprawkami).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100
poz. 1086 z 2000).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994
(Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegOtowego zakresu i i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z
poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztoryso-
wych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych, oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr
114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie
ustalenia warunkdéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998
nr 126 poz.839).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 08 .08.2000 w sprawie panstwowego systemu odnie-
sien przestrzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz.821).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyro-
boéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towa-
row (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu od-
padow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pézniejszymi zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardéw jako$ci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktore
posiadacz odpaddw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyj-
nym (...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridéw zwigza-
nych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na sro-
dowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot sg wymie-
nione w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1,0 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotycza-
ce wykonania i odbioru robdét dla instalacji centralnego ogrzewania — wymiana armatury

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wyko-
nanie i odbior zgodnie z punktem 1.1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robat:
) demontaz zaworéw pod pionowych - odcinajgcych
° demontaz zaworéw odcinajgcych grzejnikowych
° Montaz zawordéw pod pionowych
° Montaz zaworéw termostatycznych
° rozruch i regulacja instalaciji.
Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

e reczne zawory pod pionowe z mozliwoscig rozbudowy do wersji automatycznej,
umozliwiajgce wykonanie nastawy wstepnej oraz odciecie pionu (zasilajgce i powrotne
kpl, 5-25 kPa), przeznaczone do rownowazenia instalacji przy statym obcigzeniu.

Zastosowanie zaworow umozliwia:

- podziat obiegow / piondw

- wykonanie pomiarow

- ograniczenie przeptywu

- ograniczenie spadku ci$nienia na odbiornikach

- szybkie zrownowazenie instalacji

- odwodnienie i napetnienie instalacji

- montaz automatycznych cztonéw regulacyjnych i przejscie do automatycznego réwno
wazenia instalacji przy zmiennych obcigzeniach

° zawory termostatyczne z nastawg wstepng umozliwiajgcg uzyskanie przeptywu,
zapewniajgce optymalne zrownowazenie instalaciji.

° gtowica termostatyczna gazowa do wspoétpracy z zaworem j/w i blokadg nastawy
oraz blokadg antykradziezowg
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2.2 Sktadowanie materiatow
Elementy instalacji nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych,

czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

- nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza na ktorym
sg sktadowane

- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany

Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w

opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig skiado-

wiska na réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych

pomieszczeniach magazynowych.

3.0. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,wymaga
nia ogoéline”
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wa-
runki Ogolne”. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samo-
chodem dostawczym Do 0,9 t.
Armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narze-
dzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym prze-
sunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogélne
Warunki ogolne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Techniczne”.

Rozpoczecie Robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji od-
powiadajg zatozeniom projektowym

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) insta-
lacji, w ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg do-
datkowego mocowania

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”
Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Kontrola jakosci robot — na biezgco przez Inzyniera

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elemen-
téw urzgdzenia i natozeniem otuliny po ukohczeniu montazu i po przeprowa-
dzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie
gwarancyjnym

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe ba-
danie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech
legalizacji termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu po-
dzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelnosci na zimno
Badania nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz
0°C.Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
Na 24 godz. ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od + 5° C ) przed rozpo-
czeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie od-
powietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.
Proby cisnieniowe instalacji :
Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatoze-
niem instalacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe
ci$nieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
zeszyt 6 ” na ci$nienie robocze 0,4 MPa, nie mniej niz 1,5Probocze.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno-
§ci mozna przystgpi¢ do zakrycia instalacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktada-
nia jastrychu lub zabetonowywania rurociggow.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym
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Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przecie-
kéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych od-
ksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na ci$nienie robocze + 0.2 MPa.

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonne

przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy

sprawdzic¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dzienni
ka budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiek

tach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych

elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg lub kryz dtawigcych,
powinna by¢ przeprowadzana po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczel
nosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catko

wicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru po -

prawnosci dziatania, nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego
dokfadnos¢ pomiaru = 0,5 ° C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz
2 m od budynku.

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca:
- termometr zapewniajgcy doktadnos¢ pomiaru £ 0,5 ° ¢ — w przypadku
ogrzewania wodnego
c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodne-
go za pomocg manometru roznicowego podtgczonego do kroccow na gtéw-
nych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym pomiar temperatury powietrza
w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srod-
ku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie prze-
kraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m.
Ocena regulaciji i kryteria oceny :
oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonywac przy temperaturze zewnetrzne;j:
- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obli-
czeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”
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8.0.

8.1.

Jednostkg obmiarows jest dla:

- ksztattki, tgczniki, zawory, zasuwy, reduktory, filtry, grzejniki
dla kazdego typu i Srednic 1 szt.
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole od
biorczym, ktory nalezy zachowac¢ do odbioru koncowego

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania
Ogodlne”

Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réoznych fazach wykona
nia robot.

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jako$ci rob6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wyko
nanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wpltyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdza-

jacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego

wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsca i
zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji grzewcze;j

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywa-
nych bruzdach przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budow-
lane, ktérych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konco-
wego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru konco-
wego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie:

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstw wprowadzonego dziennika bu-
dowy: przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
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wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i po-
zytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacz-
nie okresli¢c miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole okresli¢
zakres i wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny koncowy instalacji grzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji;

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;

- dokonano badan odbiorczych;

- zakonczono uruchamianie instalacj;

- zakonczono wszystkie roboty wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty;

- projekt techniczny powykonawczy;

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warun-
kami pozwolenia na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych;

- protokoty badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym;

- instrukcje obstugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobdw;

- instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre-
Slonymi w odpowiednich punktach WTWiO;

- sprawdzi¢ wszystkie protokoty odbioréw czesciowych

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Tech-
nicznej ,Warunki Ogolne”
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg obmiaru, ktére
zawiera:
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie roboét przygotowawczych
- wykonanie prac przygotowawczych
- montaz i tgczenie armatury
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu armatury i wyposazenia ptatne sg wg obmiaru
na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
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- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- montaz zaworow grzejnikowych na zasilaniu i powrocie

- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
e Polskie Normy
PN-82/B-02402

PN-82/B-02403
PN-90/B-01430

PN-90/M-75011
PN-92/M-75016

PN-B-03406:1994

PN-EN-1886:2001

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiesz
czen w Budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo — instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

Armatura instalacji centralnego ogrzewania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania- zawory
grzejnikowe

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m?

Wentylacja budynkéw.

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe-wymagania i ba

PN-EN 442-1:1999
e Inne akty prawne

dania
Grzejniki — wymagania i warunki techniczne

Dz. U. z 2000r. Nr.106, poz. 1226 — prawo budowlane
Dz. U. z2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpo

wiadac Budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny

e Inne dokumenty

pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 —
wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wechodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma-
mi, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Dlarobot wg. B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3 Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport

Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno - kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiérkowych zgodnie z ustale-
niami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r (Dziennik Ustaw nr.47, poz.
401).[1]

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

(2)  Stropy i Sciany przebijac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamen-
towymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(3)  Elementy stolarki i Slusarki wyku¢ z otwordw, oczyscic¢, odwiez¢ na miejsce skita-
dowania.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01.-Rozbidrki obiektow kubaturowych. — m2, m3, szt, kpl

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajg
cych wg. zasad ujetych w

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inpektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10.1.llosci robét rozbiérkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11.  Przepisy zwigzane

[1] PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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